
O UCHOA ULTRA CHORUS,com seu circuito totalmente analógico,produz  um 
Seu circuito foi projetado para simular os sons de dois dos mais famosos chorus do mundo.
  
DESCRIÇÃO DOS CONTROLES

RATE:Controla a velocidade do efeito.
DEPTH:

O UCHOA ULTRA CHORUS,pode ser usado com qualquer instrumento elétrico ou eletronico,incluindo
guitarra,baixo e piano.

ESPECIFICAÇÕES

Alimentação:9v através de fonte bem estabilizada e bem filtrada.
Possui proteção contra polaridade invertida da fonte.
Bypass:Sistema True Bypass,com indicação do efeito ligado/desligado via LED.
Consumo:9vDC,13mA.
Impedancia de entrada:470K
Impedancia de saída:100K

CUIDADOS E PRECAUÇÕES

Usar fontes bem estabilizadas e bem filtradas,para evitar zumbidos e danos ao pedal.
Embora o pedal possua proteção conta inversão de polaridade da fonte,não deve passar muito  
ligado com a polaridade da fonte invertida,pois isso pode acarretar na queima dos componentes 

    

 

som de chorus inigualável.

Controla a quantidade de efeito,a ser adicionada sobre o som direto.

tempo 
de proteção

Para evitar isso use sempre fonte com polaridade correta.
Se ao ligar a chave do bypass o led não acender,verifique imediatamente a polaridade da fonte. 
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